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Test de los Productos

y Pictogramas

Todas las alfombras pasan unos test
muy rigurosos de laboratorios
independientes antes de su salida al
mercado. Nuestras tablas de test del
producto muestran la comparacion
relativa entre las alfombras
presentadas en este catalogo.

Ejemplo de Tabla de Test del Producto

Test del Producto

Retencion de agua
Resistencia al aplastamiento

Control de suciedad

GOOD BETTER BEST

Interior
Para uso en interior.

i

Portico
Puede ser usada en exteriores

°l® protegidos, cubiertos o bajo
N porticos que no estén expuestos
a la lluvia.
Exterior

Puede ser usada en exterior hajo
cualquier condicion climatica.

Absorcion
Laabsorcion se mide en litros
por metro cuadrado.

Drenaje

Permite que el agua pase a su
4 través, dejando la superficie
\: limpia y seca.

Resistente al frio
Puede soportar la exposicion a
condiciones climaticas extremas.

www.trafic-alfombra.com

Retencion de Agua

Indica la retencion de la humedad de una alfombra de entrada en su uso habitual. Cuanto mas alta sea
la puntuacion en el test, mas litros de agua por metro cuadrado puede contener la alfombra.

Resistencia al Aplastamiento

Indica el tiempo que tarda una alfombra en perder su aspecto atractivo y su funcionalidad. Este test
simula el desgaste que sufre una alfombra de entrada con el transito peatonal normal. Cuanto mas alta
sea la puntuacion en el test, mas resistente es la alfombra al desgaste y el aplastamiento.

Control de la Suciedad

Indica la cantidad de suciedad que puede capturar, mantenery ocultar una alfombra de entrada en

su uso habitual. La efectividad de esta funcion se debe a la combinacion de técnicas de fabricacion y
calidad de los hilos empleados. Cuanto mas alta sea la puntuacion en el test, mas suciedad del calzado
sera capaz de limpiar la alfombra.

\

Trafico intenso

Adecuada para zona de transito
peatonal intenso en edificios
piblicos, hospitales y centros
comerciales.

Trafico medio

Adecuada para zona de transito
peatonal medio en colegios,
oficinas y tiendas.

Trafico ligero

Adecuada para zona de transito
peatonal ligero en oficinas y
tiendas.

Cepillado

La funcion de cepillado elimina la
suciedad de las suelas para evitar
que la suciedad y el polvo entren
en el edificio.

Tacones Altos
Adecuada para usar con tacones
altos.

G

2

Escaleras
Adecuada para instalacion en
escaleras.

Adecuado para silla de ruedas
La superficie lisa o de bajo
relieve y los hordes biselados
sonideales para las sillas de
ruedas, carritos o las ruedas de
las maletas.

Lavable
Lavable a maquina hasta 502C.

Sistema Modular

Losetas modulares inter-
conectables muy faciles de unir,
gue permiten instalaciones in
situ a medida. Se pueden montar
consiguiendo cualquier forma.

Retardo al fuego

Clasificacion al fuego Bfl-S1 0
Cfl-S3, probado de acuerdo con
la norma EN 13501-1. La alfombra
esta disenada para retardar

la propagacion del fuego,
certificada por laboratorios
independientes.
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Alfombras para uso
profesional

Todos nuestros productos son de maxima calidad, disenados para que
sean resistentes y funcionales. Ofrecemos soluciones a entornos
profesionales, usando los mejores materiales.
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Beneficios de las
alfombras de entrada

La entrada nos da la primera impresion de las instalaciones.
Como en cualquier presentacion -de personas, lugares o
productos- las primeras impresiones son fundamentales.

Las entradas tienen que satisfacer una variedad de requisitos,
incluyendo un diseno atractivo, alta tasa de rendimiento
(incluso en los momentos mas transitados) y una excelente
funcionalidad.
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Los beneficios de las alfombras de entrada han sido reconocidos por
muchos asesores de construccion sostenible y medio ambiental, como
LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) y BREEAM

(Building Research Establishment Enviromental Assessment Method).

Las alfombras de entrada reducen los costes de limpieza

En edificios piblicos el 70-809% de polvo, suciedad y mugre entra
desde el exterior y se extiende por el suelo (International Sanitary
Supply Association). En un periodo de 20 dias, 1000 personas pueden
introducir 9,6 kg de suciedad en un edificio (ISSA). Bajo condiciones
de humedad la suciedad introducida es doce veces mayor, en base a
pruebas realizadas por el Laboratorio BST durante un periodo de 11
meses.

Las alfombras de entrada contribuyen a mejorar la calidad del aire
interior

La contaminacion del aire interior es uno de los cinco mayores
problemas medioambientales de riesgo para la salud pablica, ya

que a menudo en el aire interior encontramos un ambiente 70 veces
mas contaminado que en el aire exterior (Environmental Protection
Agency/Agencia de Proteccion del Medio Ambiente) y la mayoria de
las personas pasan entre un 69 y un 90% de su tiempo en interior.
(American Lung Association/Asociacion Pulmonar Americana).
Controlar la concentracién de particulas a través de la prevencion y la
limpieza puede ayudar a aliviar sintomas y prevenir enfermedades.
La suciedad exterior puede causar problemas respiratorios, alergias y
agravar el asma.

Las alfombras de entrada protegen y conservan el suelo

La entrada constante de suciedad en el interior de los edificios es
también un factor fundamental para el uso de alfombras de entrada.
La suciedad y el barro tienen una textura similar a una maquinilla de
afeitar, danando el suelo mientras caminamos, causando aranazos en
el suelo liso y cortando el pelo de moquetas o alfombras decorativas al
caminar sobre ellas.

Dentro de los primeros 1,80 metros, el 42% del acabado del suelo o de
la alfombra decorativa desaparecera después de que 1500 personas
hayan pasado, acortando asi el tiempo de vida general de los suelos
deinterior.

Las alfombras de entrada ayudan a evitar reshalones, tropezones y
caidas

Los suelos mojados y resbaladizos son peligrosos. Las alfombras de
entrada también reducen el riesgo de reshalones y caidas. Su funcién
absorbente seca los zapatos para evitar resbalones. Pueden absorber
hasta 5 litros de agua por metro cuadrado para garantizar que los
zapatos se sequen adecuadamente, y asi evitar reshalones y caidas
en los suelos mojados. La base de goma o vinilo, que es resistente a la
humedad vy al deslizamiento, evita que la alfombra se mueva evitando
alin mas deslizamientos, tropiezos o caidas.

Las Zonas

Para que las alfombras de entrada detengan la suciedad y solucionen con
éxito la prevencion de resbalones y caidas, hay que tener en cuenta tres zonas
principales:

Zona 1:

En la zona de cepillado se recoge la suciedad mas
densa, reteniendo un 40% de la suciedad y la
humedad del calzado.

Zona 2:

En la zona de limpieza se recoge la suciedad
menos densa y se absorbe la humedad en el
vestibulo interior en un70%.

Zona 3:
En la zona de secado se completa el proceso y toda
la suciedad y humedad desaparece del calzado.
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Alfombras con
logotipo personalizado

El sistema de logotipo proporciona la opcion de personalizar
completamente una alfombra de entrada de calidad con la imagen de
la compania, logotipo 0 mensaje para una potente imagen de marca.
La entrada se convierte en una gran oportunidad promocional para
mejorar la identidad de la compania y dar la bienvenida a los clientes,

ya que la gente suele mirar principalmente al suelo.
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Impresion de alta calidad

Notrax® usa la dltima tecnologia en impresion y una alta definicién
haciendo facil la impresién de disefio de logotipos complicados,
sombras y efectos en tres dimensiones. El resultado obtenido es

una alta resolucién en la impresion de una foto de calidad con una
representacion superior de la imagen. La definicion nitida de las
lineas, contornos y degradaciones suaves produce detalles precisos
para que cada alfombra tenga una imagen realmente Gnica. EL grosor
de la alfombra mejora la profundidad de la imagen para dar un efecto
realmente magnifico.

Posibilidad de colores ilimitados

Las alfombras con logo de Notrax® se imprimen con un método de
impresion de color mediante un extenso proceso, que produce colores
estables y vibrantes con casi una infinidad de colores posibles. Esta
gran variedad permite colores vivos, magnificos negros de gran

contraste y degradaciones suaves, obteniendo resultados con infinidad
de sombras en una excepcional calidad de la imagen impresa,
haciendo que el logotipo destaque realmente.

Logos multi-color, disefios complicados, ilustraciones e incluso
fotografias pueden ser reproducidas facilmente. Seleccione uno

de los miles de colores Notrax® existentes, o suministre un PMS
(Sistema de concordancia de Pantone), RAL (Reichs-Ausschuss

fiir Lieferbedingungen) u otro sistema de concordancia de

cédigos, y nosotros haremos una combinacién de colores para una
representacion real de su logotipo.

Match Your Mat™

BrilliantStep™ se puede imprimir también en un solo color para que
combine con cualquier disefio de interior o color usando nuestro
sistema de correspondencia de colores. Las alfombras Uni-color
también pueden ser usadas junto con las alfombras con logos

impresos personalizados para un sistema coordinado completo.

Longitudes y tamaiios a medida

Como todos los productos Notrax®, las alfombras de entrada Notrax®
estan disponibles en una multitud de tamanos estandar y en

longitudes personalizadas, disponibles por metro lineal.

Nuestro equipo de produccion especializado puede personalizar
los logos de las alfombras Notrax® a cualquier tamaiio, forma o
longitud, con rampas biseladas para conseguir un buen acabado

de las alfombras y evitar tropiezos. Pueden crearse incluso formas
especiales, como circulos, medias lunas y arcos para instalaciones

personalizadas.
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Interior Absorbentes Impresas

190 Logo Washable™ - 010 Uni Washable™

Funcional alfombra de entrada lavable que puede personalizarse completamente
usando el método de impresion BrillianStep™, con casi una infinidad de
combinaciones de colores. El acabado de pelo abierto proporciona una verdadera
profundidad de colory una superficie sin huellas que la hace mas duraderay
efectiva para ocultar el polvo y el transito peatonal. Base de caucho de nitrilo con un
diseno de tacos que minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la
alfombra elevada en suelos duros, permitiendo el secado de la parte inferior. Lavable
a maquina hasta 502 C.
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190 Logo Washable™

Logo Washable™ se puede personalizar completamente con BrilliantStep™
que ofrece una tecnologia punta permitiendo crear efectos tridimensionales,
lineas finas y matices de colores, para que cada alfombra tenga una imagen
realmente Onica.

Elarte final se envia en 24 horas. jLa alfombra se imprime en 24 horas, una
vez que el disefio se haya aprobado!

Uso recomendado:
 Colocacion en entradas de hoteles, tiendas, centros comerciales, colegios,
universidades, restaurantes, supermercados

Especificaciones:

* Bucles de pelo cortado formados al 100% por hilo rizado 6.6 de poliamida
(nylon) resistente al aplastamiento

700 gramos de hilos por m?

» Base: caucho de nitrilo

+ Bordes de caucho de nitrilo: 2,5 cm en cada lado

« Espesor: 8,5 mm

* Peso: 2,8 kg por m?

+ Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Bfl-51

Tamanos disponibles:
« 60cmx 85cm
85 cm x 115 cm
85cm x150 cm
115 ¢cm X 180 ¢m

Consejo de limpieza:
* Lavable a maquinaa 50° C o con aspirador

Test del Producto
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Control de suciedad

GOOD BETTER BEST
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010 Uni Washable™

La alfombra Uni Washable™ puede ser impresa en un solo color para poder
combinarla con cualquier disefo interior o para usar junto con la alfombra de
logotipo personalizada en un sistema de combinacién de colores.

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas con transito peatonal medio a intenso

* (olocacidn en entradas de hoteles, tiendas, centros comerciales, colegios,
universidades, restaurantes, supermercados

Especificaciones:

* Bucles de pelo cortado formados al 100% por hilo rizado 6.6 de poliamida
(nylon) resistente al aplastamiento

» 700 gramos de hilos por m?

* Base: caucho de nitrilo

+ Bordes de caucho de nitrilo: 2,5 cm en cada lado

« Espesor: 8,5 mm

* Peso: 2,8 kg por m?

¢ Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Bfl-51

Tamaiios disponibles:
* 60cmx85cm
85cmx115cm
85 cm x 150 cm
115 cm x 180 cm

Consejo de limpieza:
* Lavable a mdquina a 50° C o con aspirador

Test del Producto
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 Control de suciedad

GOOD BETTER BEST
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Interior Absorbentes Impresas

199 Logo Imperial™ - 019 Uni Imperial™

La alfombra de entrada multifuncional de alta calidad Logo Imperial™ esta
densamente tejida con un acabado de pelo abierto para dar una verdadera
profundidad de color y una superficie sin huellas, asegurando una alta capacidad de
absorcion y eliminando la suciedad para una solucion efectiva. Su base de vinilo de
gran durabilidad con un acabado liso se adapta a cualquier superficie.
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199 Logo Imperial™

Logo Imperial™ se puede personalizar completamente con BrilliantStep™

que ofrece una tecnologia punta permitiendo crear efectos tridimensionales,
lineas finas y matices de colores, para que cada alfombra tenga una imagen
realmente Onica.

El arte final se envia en 24 horas. jLa alfombra se imprime en 24 horas, una
vez que el disefio se haya aprobado!

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas con transito peatonal medio a intenso

* Colocacion en entradas de hoteles, tiendas, centros comerciales, colegios,
universidades, restaurantes, supermercados

Especificaciones:

= Bucles de pelo cortado formados al 100% por hilo rizado 6.6 de poliamida
(nylon) resistente al aplastamiento

« 700 gramos de hilos por m?

+ Base: vinilo negro (sin DOP)

» Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado

« Espesor: 8,5 mm

* Peso: 2,8 kg por m?

+ Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Bfl-S1

Tamaiios disponibles:
* 60cmx90cm
90 cm X 120 cm
90 cm X 150 cm
120 cm x 180 cm
120 cm X 240 cm

Longitudes y tamarios a medida:

» Hasta 135 cm de ancho por metro lineal
Hasta 150 ¢m de ancho por metro lineal
Hasta 200 cm de ancho por metro lineal

Consejo de limpieza:
« Limpiar con aspirador

Test del Producto

Control de suciedad
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019 Uni Imperial™
La alfombra Uni Imperial™ puede ser impresa en un solo color para poder
combinarla con cualquier disefio interior o para usar junto con la alfombra de
logotipo personalizada en un sistema de combinacién de colores.

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas con transito peatonal medio a intenso

* (olocacidn en entradas de hoteles, tiendas, centros comerciales, colegios,
universidades, restaurantes, supermercados

Especificaciones:

* Bucles de pelo cortado formados al 100% por hilo rizado 6.6 de poliamida
(nylon) resistente al aplastamiento

» 700 gramos de hilos por m?

+ Base:vinilo negro (sin DOP)

* Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado

« Espesor: 8,5 mm

* Peso: 2,8 kg por m?

¢ Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Bfl-51

Tamaiios disponibles:
* 60cmx90cm
90 ¢m X 120 cm
90 ¢cm X 150 ¢m
120 cm x 180 ¢cm
120 ¢m X 240 cm

Longitudes y tamaiios a medida:

» Hasta 135 cm de ancho por metro lineal
Hasta 150 ¢m de ancho por metro lineal
Hasta 200 cm de ancho por metro lineal

Consejo de limpieza:
* Limpiar con aspirador

Test del Producto

 Control de suciedad

GOOD BETTER BEST
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Interior Absorbentes Impresas

198 Logo Superior™ - 018 Uni Superior™

e £
Logo Superior™ alfombra superior de control de suciedad, tejida densamente para 7/.‘ ‘n,_\_
asegurar una alta capacidad de absorcion de agua y la eliminacion de la suciedad, k .
dando una solucion realmente efectiva. Su base de vinilo de gran durabilidad con un
acabado liso se adapta a cualquier superficie.
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198 Logo Superior™

Logo Superior™ se puede personalizar completamente con BrilliantStep™
que ofrece una tecnologia punta permitiendo crear efectos tridimensionales,
lineas finas y matices de colores, para que cada alfombra tenga una imagen
realmente Onica.

El arte final se envia en 24 horas. jLa alfombra se imprime en 24 horas, una
vez que el disefio se haya aprobado!

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas con transito peatonal medio a intenso

* Colocacion en entradas de hoteles, tiendas, centros comerciales, colegios,
universidades, restaurantes, supermercados

Especificaciones:

* Bucles de pelo cortado aterciopelado formados al 100% por hilo rizado 6.6
de poliamida (nylon) resistente al aplastamiento

* 600 gramos de hilos por m?

+ Base:vinilo negro (sin DOP)

» Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado

« Espesor: 8 mm

* Peso:3 kg por m?

+ Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Bfl-S1

Accesorios recomendados:
» 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamaiios disponibles:
* 60cmx90cm
90 ¢cm X 150 cm
120 cm x 180 cm
135 ¢m X 200 ¢m

Longitudes y tamarios a medida:

» Hasta 135 cm de ancho por metro lineal
Hasta 150 cm de ancho por metro lineal
Hasta 200 cm de ancho por metro lineal

Consejo de limpieza:
« Limpiar con aspirador

Test del Producto

Control de suciedad

GOOD BETTER BEST
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018 Uni Superior™

La alfombra Uni Superior™ puede ser impresa en un solo color para poder
combinarla con cualquier disefio interior o para usar junto con la alfombra de
logotipo personalizada en un sistema de combinacién de colores.

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas con transito peatonal medio a intenso

* (olocacidn en entradas de hoteles, tiendas, centros comerciales, colegios,
universidades, restaurantes, supermercados.

Especificaciones:

+ Bucles de pelo cortado aterciopelado formados al 100% por hilo rizado 6.6
de poliamida (nylon) resistente al aplastamiento

» 600 gramos de hilos por m2

+ Base:vinilo negro (sin DOP)

* Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado

« Espesor: 8 mm

* Peso:3 kg por m?

¢ Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Bfl-51

Accesorios recomendados:
* 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamaiios disponibles:
* 60cmx90cm
90 ¢m x 150 cm
120 cm x 180 cm
135 ¢m X 200 ¢m

Longitudes y tamaiios a medida:

» Hasta 135 cm de ancho por metro lineal
Hasta 150 cm de ancho por metro lineal
Hasta 200 cm de ancho por metro lineal

Consejo de limpieza:
* Limpiar con aspirador

Test del Producto

 Control de suciedad

GOOD BETTER BEST
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linterior Absorbentes Impresas

193 Logo Estandard™ - 015 Uni Estandard™
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193 Logo Estandard™

Logo Standard™ se puede personalizar completamente con BrilliantStep™
que ofrece una tecnologia punta permitiendo crear efectos tridimensionales,
lineas finas y matices de colores, para que cada alfombra tenga una imagen
realmente Gnica.

El arte final se envia en 24 horas. jLa alfombra se imprime en 24 horas, una
vez que el disefo se haya aprobado!

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas con transito peatonal ligero

» Colocacion en entradas de oficinas, tiendas, restaurantes, tiendas de
comestibles, panaderias, tiendas especializadas

Especificaciones:

* Bucles de pelo cortado formados al 100% por hilo rizado 6.0 de poliamida
(nylon) resistente al aplastamiento

* 405 gramos de hilos por m?

* Base: vinilo negro (sin DOP)

« Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado

+ Espesor: 6 mm

= Peso: 2,7 kg por m?

Accesorios recomendados:
* 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanos disponibles:
e 60Ccmx90cm
90 cm x 120 cm
90 cm X 150 cm
90 cm x 300 cm
120 cm x 180 cm

Longitudes y tamaiios a medida:
» Hasta 90 cm de ancho por metro lineal
Hasta 120 cm de ancho por metro lineal

Consejo de limpieza:
 Limpiar con aspirador

Test del Producto
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015 Uni Estandard™

Uni Standard™ se imprime a un solo color para poder combinarla con
cualquier diseno interior o para usar junto con la alfombra con logotipo
personalizada en un sistema de combinacion de colores.

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas con transito peatonal ligero

» Colocacion en entradas de oficinas, tiendas, restaurantes, tiendas de
comestibles, panaderias, tiendas especializadas

Especificaciones:

= Bucles de pelo cortado formados al 100% por hilo rizado 6.0 de poliamida
(nylon) resistente al aplastamiento

= 405 gramos de hilos por m?

» Base: vinilo negro (sin DOP)

» Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado

* Espesor: 6 mm

* Peso: 2,7 kg por m?

Accesorios recomendados:
* 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanos disponibles:
¢ 660Cmx90cm
90 cm x 120 cm
90 cm X 150 cm
90 cm X 300 cm
120 cm x 180 cm

Longitudes y tamaiios a medida:
» Hasta 90 cm de ancho por metro lineal
Hasta 120 cm de ancho por metro lineal

Consejo de limpieza:
 Limpiar con aspirador

Test del Producto
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Interior Absorbentes Impresas

Deéco De

Estas alfombras de control de suciedad se presentan en una gran variedad de
disenos de moda atractivos, informales, retro, y divertidos para coordinar con
cualquier decoracion y ambiente. Alfombras multifuncionales de alta calidad, que
limpian y secan los zapatos para prevenir que la suciedad y la humedad entren en

las instalaciones. La solidez de los colores esta asegurada, conforme a DIN
54006. Para mas diseﬁoisita
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170 Déco Design™ Washable

Bucles de pelo cortado de 700 gramos por m2 formados al 100% de hilo rizado
6.6 de poliamida (nylon) resistente al aplastamiento. Lavable a mdquina

a 502 C. Base de caucho de nitrilo con un disefio de tacos que minimiza el
movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombra elevada en suelos
duros, permitiendo el secado de la parte inferior.

Tamanos disponibles:
« 60cmx 85cm
85 cm x 115 cm
85cm x150 cm
115 ¢cm x 180 ¢m

Test del Producto
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178 Déco Design™ Superior

Bucles de pelo cortado aterciopelado de 600 gramos por m? formados al 100%
de hilo rizado 6.6 de poliamida (nylon) resistente al aplastamiento. Base de
vinilo con un acabado liso que se adapta a cualquier superificie.

Tamanios disponibles:
*+ 60cmx90cm
90 cm X 150 cm
120 cm x 180 ¢cm
135 ¢m X 200 cm

Longitudes y tamaiios a medida:

* Hasta 135 cm de ancho por metro lineal
Hasta 150 ¢cm de ancho por metro lineal
Hasta 200 cm de ancho por metro lineal

Test del Producto
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179 Déco Design™ Imperial

Bucles de pelo cortado de 700 gramos por m2 formados al 100% de hilo rizado
6.6 de poliamida (nylon) resistente al aplastamiento. Base de vinilo con un
acabado liso que se adapta a cualquier superificie.

Tamanos disponibles:
¢ 60cmx90cm
90 cm X 120 cm
90 ¢m X 150 cm
120 ¢m X 180 ¢cm
120 cm x 180 ¢cm

Longitudes y tamaiios a medida:

« Hasta 135 cm de ancho por metro lineal
Hasta 150 cm de ancho por metro lineal
Hasta 200 cm de ancho por metro lineal

Test del Producto
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175 Déco Design™ Standard

Bucles de pelo cortado de 405 gramos por m? formados al 100% de hilo rizado
6.6 de poliamida (nylon) resistente al aplastamiento. Base de vinilo con un
acabado liso que se adapta a cualquier superificie.

Tamaiios disponibles:
e 60cmx90cm
90 ¢m X 120 cm
90 cm x 150 cm
90 ¢cm X 300 cm
120 cm x 180 cm

Longitudes y tamaiios a medida:
» Hasta 90 cm de ancho por metro lineal
Hasta 120 cm de ancho por metro lineal

Test del Producto
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Alfombras de interior a
medida y para instalar

En los grandes edificios comerciales con zonas de trafico
peatonal intenso se producen mas de 5000 entradas y salidas
diarias. En edificios piblicos con un alto transito diario, son
muchos los beneficios de usar un buen sistema de alfombra de
entrada, contribuyendo a la mejora de la calidad del ambiente,
a un mejor rendimiento acistico, a alargar la vida Gtil del
suelo interior y a reducir el mantenimiento y los costes de
limpieza.
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Para realizar una instalacion apropiada de las alfombras de entrada es necesario
valorar todas las caracteristicas del lugar, con el fin de asegurar todos los
beneficios. El tipo, la calidad y tamafio de la alfombra instalada variara de acuerdo
a la intensidad del trafico, al uso del edificio, al ambiente en el que el edificio este
situado y a muchos otros factores.

Funcionalidad

El tamaio, material y la densidad de las alfombras desarrollan un papel en la
durabilidad, capacidad de absorcién de agua y eliminacién de la suciedad - cuanto
mas mejor.

Las fibras de poliamida y polipropileno son fuertes y duraderas facilitando el
cepillado y raspado y son resistentes al aplastamiento, por ello su estructura las
hace adecuadas para entradas grandes y transitadas. Las alfombras resistentes

al aplastamiento toleran y mantienen su apariencia y funcionalidad durante mas
tiempo en condiciones de trafico intenso. La poliamida tiene unas magnificas
cualidades de absorcion y también es resistente a las manchas.

Los zapatos deben pasar al menos tres veces por la alfombra para un apropiado
cepillado, limpieza y secado. Como norma, en los primeros 2 metros de la
superficie de un buen textil se atrapa el 42% de humedad y suciedad, en los 4
primeros metros se deberia conseguir un 65% y hasta los 6 metros el 90%. LEED

recomienda un sistema de entrada permanente de al menos 3 metros de largo (1,8
metros en versiones previas de LEED).

Seguridad

Los suelos mojados y resbaladizos son peligrosos. En los dias de lluvia o nieve las
entradas se mojan rapidamente por lo que las alfombras pequenas e inadecuadas
quedan saturadas empeorando la situacion. Ademas las alfombras muy sucias
permiten que la contaminacion pase al interior. Las alfombras de entrada necesitan
tener una gran capacidad de absorcion de agua para secar adecuadamente la suela
de los zapatos. Una capacidad de absorcion entre 4 y 6 litros de agua por metro
cuadrado es la adecuada para un area de trafico intenso.

Las entradas son también las principales salidas en caso de incendio u otras
emergencias. Puesto que la clasificacion al fuego varia segtin el tipo de edificio,
tipo de entrada y tipo de sistema de alfombras de entrada, se recomienda consultar
las guias de incendio al seleccionar la alfombra de entrada.

Accesibilidad

Especialmente en edificios plblicos y comerciales, las entradas deben ser
accesibles para todos. Las guias de disefio arquitectdnico especifican que las
entradas deben adecuarse a las personas en sillas de ruedas y acomodarse

para aquellos que necesitan ayudas para la movilidad. Los suelos deben tener
superficies que se adecuen a dichas sillas y que faciliten el desplazamiento,
eliminando el agua de las ruedas y zapatos para reducir deslizamientos dentro del
edificio.

Las alfombras de entrada sueltas o instaladas en fosos deben estar al mismo nivel
o0 en cualquier caso la altura entre la superficie del suelo y la alfombra no puede
ser superior a 6-12 mm. Las alfombras no deben ser muy gruesas para permitir
una facil entrada a las personas que van en sillas de ruedas o usan muletas. Se
recomienda evitar las alfombras de fibras de coco, profundas o excesivamente
estriadas. Es preferible que los fosos de las entradas principales sean tan amplios
como la entrada.

La limpieza y mantenimiento afectan al buen resultado y eficacia

La funcién de las alfombras de entrada se optimiza cuando éstas se limpian
regularmente. Las alfombras instaladas permanentemente necesitan someterse a
un mantenimiento regulary a una minuciosa limpieza que elimine la acumulacion
de contaminantes y evitar que estos se introduzcan en el resto de la instalacion.
Un mantenimiento programado debe incluir aspirar diariamente la superficie,
especialmente en areas de trafico intenso, de esta manera la alfombra retendra

la suciedad evitando que entre al interior del edificio y que siga acumulandose
dentro de la misma. El aseo semanal de la alfombra maximizara la efectividad del
aspirado soltando las fibras y creando un facil acceso a la suciedad que se deposita
debajo. La limpieza también ayuda a airear las fibras y permitir un secado més
rapido. Mensualmente la limpieza mediante el método de inyeccion y extraccion
con jabén limpiara las fibras y eliminara cualquier resto de suciedad.

Personalizacion

Las alfombras de entrada se fabrican en rollos de aproximadamente 20 metros.
Casi todos los productos Notrax® pueden ser personalizados por metro lineal y con
un acabado realizado en fabrica, incluyendo bordes biselados para una perfecta
terminacion de las alfombras. Otras formas especiales, incluyendo circulos, medias
lunas, y arcos se pueden realizar para instalaciones personalizadas y pueden ser
suplementadas con accesorios recomendados como biseles o cintas de costura para
una ampliacion a lo ancho.

Instalacion

El foso es un hueco hundido en entradas estandar, bajo puertas automaticas o
puertas giratorias. Para asegurar una perfecta adecuacion de la alfombra Notrax®
en el foso, seleccione el grosor adecuado asegurandose que la alfombra quede

al mismo nivel del suelo y permitiendo un cierre adecuado de la puerta. Los
suplementos para fosos de Notrax® estan disponibles en varios grosores para
ajustar la profundidad del hueco existente.

Para entradas grandes donde sea necesario usar pegamento, el vinilo es
compatible con una cinta de doble cara o se recomienda utilizar un adhesivo sin
disolvente.
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Interior A medida y para instalar

389 Swisslon Plus™

Alfombra de entrada de alta calidad con cepillado excepcional y cualidades
inmejorables de absorcion de agua (5,5 litros por metro cuadrado). Esta disenada
para las grandes zonas de entrada interior, incluidas las instalaciones de pared a
pared y escaleras. Su entramado de hilo proporciona un cepillado excelente asi
como una gran absorcion de la suciedad y la humedad. Elegante diseno con un
sutil fondo en forma de espiga o rayado que ocultan la suciedad para mantener su
aspecto intacto. Una densa y pesada base de vinilo asegura su durabilidad.
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389 Swisslon Plus™

Colores diseno ondulado
Ondulado Carbon (WC)

Ondulado Azul (WB) Ondulado Gris (WG)

389 Swisslon Plus™

Colores diseno trenzado
Trenzado Carbon (TC)

Trenzado Azul (TB) Trenzado Gris (TG)

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas con transito peatonal intenso

* Para colocacion en fosos (profundidad de 7 mm) o instaladas de pared a
pared en grandes entradas de hoteles, centros comerciales, cines, edificios
plblicos, grandes almacenes, bancos, restaurantes y en escaleras

Especificaciones:

» Bucles de pelo cortado y anudado (73.340 nudos por m?) elaborados con
hilos de poliamida 6.6 al 100%

* 900 gramos de hilo por m?

+ Base:vinilo negro (sin DOP)

* Bordes de vinilo: 2,5 en cada lado

+ Espesor: 8,5 mm

* Peso:3,4 kg por m?

+ Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Cfl-S1

Test del Producto
'Retencion de agua

Resistencia al aplastamiento
Control de suciedad

GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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Ondulado Rojo (WR)

Ondulado Negro (WK)

Trenzado Rojo (TR)

Trenzado negro (TK)

Accesorios recomendados:
* 083 Bevelled Nosing 2 mm

Rollos completos:
* 130 cm X 20 metros
200 cm X 20 metros

Tamaiios a medida:
* 130 cm por metro lineal
200 cm por metro lineal

Ondulado Gris Pardo (WT)

Trenzado Gris Pardo (TT)

Colores ondulados:

+ Ondulado Carbén (WC)

* Ondulado Rojo (WR)

+ Ondulado Gris Pardo (WT)
* Ondulado Azul {(WB)

+ Ondulado Gris (WG)

» Ondulado Negro (WK)

Colores trenzados:

+ Trenzado Carbon (TC)

« Trenzado Rojo (TR)

+ Trenzado Gris Pardo (TT)
+ Trenzado Azul (TB)

+ Trenzado Gris (TG)

+ Trenzado negro (TK)

Consejo de limpieza:

» Limpiar periddicamente con
aspirador, con agua y jabén o
usar un método de inyeccion/
extraccion

IPlf )
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Interior A medida y para instalar

380 Swisslon XT™

Es una alfombra de primera calidad que actua como barrera, disefiada para eliminar

la humedad que entra con el calzado y las pequenas particulas de suciedad en

grandes zonas de entrada, incluidas las instalaciones de pared a pared. Nuestra

clasica alfombra de entrada es bien conocida por sus hilos suaves que ofrecen v
una excelente limpieza y absorcién, mientras que su doble color jaspeado oculta u
la suciedad. El nuevo disenio tricolor moteado proporciona una excepcional

caracteristica escondiendo la suciedad.
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380 Swisslon XT™

Antracita (CH)

Pizarra gris (GY) Moca (BR)

Gran capacidad de retencion de la humedad (>5,8 litros por m?) y arrastre de
la suciedad del calzado, manteniendo una apariencia perfecta durante mucho
tiempo. Su base densa de vinilo asegura su durabilidad.

Uso recomendado:

* Adecuada para zonas con transito peatonal intenso

* Para colocacion en la entrada sobre el pavimento, en fosos (profundidad
de 7 mm) o instaladas de pared a pared en grandes entradas de hoteles,
edificios plblicos, colegios, universidades, hospitales, centros comerciales,
bancos, restaurantes y en escaleras

Especificaciones:

* Bucles de pelo cortado y anudado (81.000 nudos por m?) elaborados con
hilos de poliamida 6 al 100%

* 850 gramos de hilo por m?

* Base: vinilo negro (sin DOP)

* Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado

* Espesor:9 mm

* Peso:3,6 kg por m?

* (Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Cfl-S1

Test del Producto
'Retencion de agua.
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Azul Cobalto (BU)

Accesorios recomendados:
* 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanos disponibles:
« 60cmx90cm

90 cm x 150 cm

120 cm x 180 cm

Rollos completos:
* 135cm X 20 metros
200 cm x 20 metros

Tamanios a medida:
* 135 cm por metro lineal
200 cm por metro lineal

Colores:

« Antracita (CH)

e Azul Cobalto (BU)
+ Granito (GT)

« Pizarra gris (GY)
* Moca (BR)

Consejo de limpieza:

« Limpiar periédicamente con
aspirador, con agua y jabon o
usar un método de inyeccion/
extraccion

Granito (GT)
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Interior A medida y para instalar

388 Swisslon Uni™

Alfombra de entrada de un solo color con cepillado excepcional y cualidades
inmejorables de absorcion de agua (5,5 litros por metro cuadrado) para las grandes
zonas de entrada interior, incluidas las instalaciones de pared a pared y escaleras.
Su entramado de hilo proporciona un cepillado excelente asi como una gran
absorcion de la suciedad y la humedad. Sus ricos tonos monocolores permanecen
brillantes incluso después de un uso prolongado y ocultan la suciedad para
mantener su elegante apariencia. Una densa y pesada base de vinilo asegura su
durabilidad.
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388 Swisslon Uni™ - - -

Antracita (CH) Rojo (RD) Gris pardo (TP)
Negro (BL) Gris (GY) Azul (BU) Marrén (BR)

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas con transito peatonal intenso

* Para colocacién en fosos (profundidad de 7 mm) o instaladas de pared a
pared en grandes entradas de hoteles, centros comerciales, cines, edificios
plblicos, grandes almacenes, bancos, restaurantes o en escaleras

Especificaciones:

* Bucles de pelo cortado y anudado (73.340 nudos por m?) elaborados con
hilos de poliamida 6.6 al 100%

* 900 gramos de hilo por m?

* Base:vinilo negro (sin DOP)

* Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado

* Espesor: 8,5 mm

* Peso:3,4 kg por m?

* (lasificacion al fuego: EN 13501-1 Cfl-S1

Accesorios recomendados:
+ 083 Bevelled Nosing 2 mm

Rollos completos:
* 130 ¢cm X 20 metros
* 200 cm x 20 metros

Tamaiios a medida:
* 130 cm por metro lineal
* 200 cm por metro lineal

Colores:

* Antracita (CH)
* Rojo (RD)

* Gris pardo (TP)
* Negro (BL)

* Gris (GY)

« Azul (BU)

« Marron (BR)

Consejo de limpieza:
* Limpiar periddicamente con aspirador, con agua y jabén o usar un método
de inyeccion/extraccion

Test del Producto

Resistencia al aplastamiento
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Interior A medida y para instalar

Serie Master Trax™

Alfombra de suelo duradera, disefada para grandes zonas de entrada a interiores,
incluidas las instalaciones de pared a pared. Ofrece muchas posibilidades de
combinaciones creativas, lo que permite que la entrada se convierta en parte del
diseno interior. Gran capacidad de retencion de la humedad y arrastre de la suciedad
del calzado mientras mantiene una apariencia perfecta durante mucho tiempo.
Resistente al moho y a los hongos, UV estable, resistente al aplastamiento y no le
afectan los climas extremos. Base de caucho sintético.
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Colores en stock:
Rollos completos o

por metro lineal

Antracita (CH) Rojo (RD)

Marrén (BR) Natural (NA)

Colores especiales::
Solo rollos completos

Azul Marino (RY)

Verde (GN)

Ocre Otofal (AD) Verde Otonal (AG)

113 Master Trax™

Uso recomendado:

« Adecuadas para zonas con transito peatonal medio a intenso

* Colocacion en la entrada, dentro o fuera del edificio, sin estar expuestas a la
lluvia

» Enfosos (10 mm de profundidad) o instalada de pared a pared en centros
comerciales, aeropuertos, hospitales, recepciones de hotel, bancos,
restaurantes, instalaciones de golf (resistente a los tacos), gimnasios,
ascensores, vestuarios, refugios de esqui, pistas de patinaje, salas de
exposicion de coches, cualquier edificio piblico o de oficina y en escaleras

* Serecomienda anadir biseles cuando la alfombra se va a colocar suelta sobre
el suelo

Especificaciones:

« Alfombra con finas perforaciones compuesta al 100% por fibras de
polipropileno antiestaticas

= Facilinstalacion, se puede cortar en cualquier tamaio o forma sin que se
levanten los bordes

« 1700 gramos de hilo por m?2

« Base: caucho sintético

* Sinbordes

+ Espesor:11mm

* Peso: 3,2 kg por m?

+ Clasificacion al fuego: ASTM D2859 pasa DOC-FF-1-70

Accesorios Recomendados:
* 113K Master Trax™ Stitched Bevels
* 325 Bevelled Nosing11 mm

Rollos completos:
+ 200 ¢cm ancho, la longitud puede variar en funcion de la produccion
* 400 cm ancho, rollos disponibles bajo peticion

Tamaiios a medida:
* 200 cm por metro lineal

Consejo de limpieza:
+ Limpiar periodicamente con aspirador,
con agua y jabén o usar un método de

Colores: : A% b
inyeccion/extraccion

« Colores en stock
* Colores especiales

Test del Producto
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Negro Otonal (AB)

Gris (GY) Azul (BU)

Marron Otonal (AM)

Burdeos (W1) Burdeos Otonial (AW)

103 Master Trax Lite™

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas con transito peatonal medio a intenso

« Colocacion en la entrada, dentro o fuera del edificio, sin estar expuestas a
la lluvia

* En fosos (8 mm profundidad) o instalaciones de pared a pared

» Serecomienda afnadir biseles cuando la alfombra se va a colocar suelta
sobre el suelo

Especificaciones:

» Alfombra con finas perforaciones compuesta al 100% por fibras de
polipropileno antiestaticas

« Facilinstalacion, se puede cortar en cualquier tamano o forma sin que se
levanten los bordes

* 1200 gramos de hilo por m?

* Base: caucho sintético

* Sin bordes

= Espesor:9 mm

* Peso:2,2 kg por m?

« C(lasificacion al fuego: ASTM D2859 pasa DOC-FF1-70

Accesorios recomendados:
* 084 Bevelled Nosing 4 mm

Rollos completos:
+ 200 cm ancho, la longitud puede variar en funcion de la produccion

Tamarios a medida:
« 200 cm por metro lineal (sélo antracita)

Colores:
* Colores especiales, solo rollos completos

Consejo de limpieza:
+ Limpiar periédicamente con aspirador, con agua y jabon o usar un
método de inyeccion/extraccion

Test del Producto
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Alfombras de medidas
estandar de interior adecuadas
para cualquier entrada

Las alfombras de entrada son la primera linea de defensa que
evita que la suciedad entre en el edificio reteniendo hasta

un 80% de la misma. Los beneficios de un buen sistema de
alfombras de entrada se pueden medir en el ahorro anual de
los costes de limpieza. A pesar de ello, cuando se disena un
edificio su funcionalidad se infravalora, no se tiene en cuenta
que atrapan la suciedad, eliminan los contaminantes de los
zapatos y mejoran la calidad del ambiente del edificio.

| .-
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Funcionalidad

Las alfombras de entrada estandar son una solucion rapida y practica para las
entradas, grandes o pequenas, donde no hay alfombra o ésta es inadecuada,
donde son frecuentes los deslizamientos o cuando las alfombras actuales
empiezan a saturarse en condiciones climaticas extremas. Pueden instalarse
en cualquier suelo, complementando un sistema de alfombras ya existente,
ampliando la zona de la alfombra de entrada o anadiendo una zona limpia y
seca adicional.

-

www.trafic-alfombra.com

Como en la instalacion de alfombras a medida, el tamanio, material y densidad
juegan un papel importante en la durabilidad, capacidad de absorcion de

agua y eliminacion de la suciedad- cuanto mas mejor. Los zapatos deben pasar
al menos tres veces por la alfombra para un apropiado cepillado, limpieza y
secado. Como norma, en los primeros 2 metros de la superficie de un buen
textil se atrapa el 42% de humedad y suciedad, en los 4 primeros metros se
deberia conseguir un 65% y hasta los 6 metros el 90%. LEED recomienda un
sistema de entrada permanente de al menos 3 metros de largo (1,8 metros en
versiones previas de LEED).

Cuando la entrada es pequenia y no es posible instalar un amplio sistema de
alfombras se aconseja dividir la instalacion en tres zonas, creando una zona
de cepillado en el exterior o portico, y otras de secado y limpieza en el interior,
instalando alfombras de entrada de interior con una alta calidad del material
para maximizar su funcionalidad.

Seguridad

En alfombras colocadas sobre el suelo es importante inspeccionar con
frecuencia y asegurarse que no estan enrolladas o dobladas para prevenir
tropiezos peligrosos.

Las alfombras deben colocarse sobre superficies limpias y niveladas,
asegurando que estan firmemente sujetas al suelo para evitar su
desplazamiento. Las alfombras mas grandes permaneceran en su lugar
debido a su peso y tamano. Para prevenir el desplazamiento de las alfombras
pequeiias y mantenerlas en su lugar sobre suelos pulidos o moquetas, pueden
sujetarse con Malla de fijacion 090.

Personalizacién y acabado

Las alfombras de entrada Notrax® estan disponibles en una multitud de
tamanos estandar asi como longitudes a medida, disponibles por metro lineal.
Las alfombras se pueden hacer a medida para cualquier longitud y con un
acabado realizado en fabrica que incluye el montaje de rampas biseladas para
una mejor terminacion de la alfombra y para evitar tropiezos. Otras formas
especiales, incluyendo circulos, medias lunas, y arcos pueden ser fabricadas
para instalaciones personalizadas. Todas las alfombras personalizadas
pueden ser suplementadas con accesorios recomendables como biseles y
malla de fijacion 090.

Mantenimiento y limpieza

Las alfombras de entrada para instalar sueltas optimizan su funcionalidad
cuando se limpian regularmente. Los asesores de edificios sostenibles y
medioambientales, como LEED (Leadership in Energy and Enviromental
Design) y BREAM (Building Research Establisment Enviromental Assessment
Method), recomiendan un mantenimiento semanal.

Un mantenimiento programado debe incluir aspirar diariamente la superficie,
especialmente en areas de trafico intenso, de esta manera la alfombra
retendra la suciedad evitando que entre al interior del edificio y que siga
acumulédndose dentro de la alfombra. El aseo semanal de la alfombra
maximizara la efectividad del aspirado soltando las fibras y creando un facil
acceso a la suciedad que se deposita debajo. La limpieza también ayuda a
airear las fibras y permitir un secado mas rapido. También se debe barrer o
aspirar debajo de la alfombra. La limpieza mediante el método de inyeccion
y extraccion con jabén limpiara las fibras y eliminara cualquier resto de
suciedad. Eliminando la suciedad mediante una combinacion de limpieza,
aspirado y extraccion, se alargara la vida dtil de la alfombra.
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Interior Alta Resistencia Medidas Estandar

150 Aqua Trap®

Fiel a su nombre, este perimetro patentado “Aqua Dam” forma una bandeja de

contencion de hasta 6 litros de agua por metro cuadrado. La alfombra tiene un

tratamiento antimicrobiano para parar las bacterias y los gérmenes en la entrada. La

superficie textil esta moldeada a alta presion con un disefio de burbuja en una base

de caucho indestructible para soportar el transito peatonal mas intenso. Cuentacon i1l m
una capacidad insuperable de limpieza del calzado a la vez que mantiene un aspecto il J'f, 4 “;" j
inmejorable durante un largo periodo de tiempo. El diseno Gnico antideslizante de Lk
la base proporciona un agarre excelente.
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150 Aqua Trap®

Antracita (CH)

Gris (GY) Marron (BR)

Uso recomendado:

Adecuada para las zonas con el transito peatonal mas intenso
Colocacion en la entrada dentro de colegios, universidades, edificios
piiblicos, zonas deportivas, centros comerciales

Especificaciones:

Alfombra de bucles de pelo anudado de hilos Decalon® absorbentes
permanentemente unidos a una base de caucho

850 gramos de hilo por m?

Base: Caucho natural

Bordes cubiertos de tejido: 2,5 cm en cada lado

Espesor:13 mm

Peso: 5,2 kg por m?

Clasificacién al fuego: ASTM D2859 pasa DOC-FF-1-70

Tamaiios disponibles:

60 cm x 90 cm
90 ¢cm X 150 ¢m
120 ¢m X 180 cm

Colores:

Antracita (CH)
Rojo (RB)
Azul (BU)
Gris (GY)
Marrén (BR)

Consejo de limpieza:

 Aspirar o usar método de extraccion para limpiar o con chorro de agua y

colgar para secar

Test del Producto

Control de suciedad
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Rojo (RB)

Azul (BU)
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Interior Alta Resistencia Medidas Estandar

166 Guzzler™

Alfombra resistente y de larga duracion con borde de caucho en los 4 lados, que
actlla como barrera de contencion y puede retener hasta 6 litros de agua por metro
cuadrado. Su diseno de cuadricula desempena una doble funcion, eliminary atrapar
la suciedad y la humedad. Los bordes de caucho reforzado y la base proporcionan
una resistencia maxima. Base antideslizante que minimiza el movimiento en todas
las superficies y mantiene la alfombra elevada permitiendo asi que el suelo mojado
de debajo se seque.
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166 Guzzler™

Antracita (CH) Rojo (RB) Gris (GY)

Azul (BU) Marrén (BR) Verde (GN) Burdeos (BD)

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas de transito peatonal medio a intenso

« Colocacion en la entrada dentro de colegios, universidades, edificios
piiblicos, zonas deportivas, centros comerciales

Especificaciones:

» Alfombra de bucles de pelo anudado de hilos Decalon® absorbentes
modelados con un disefio “cuadricula” permanentemente unidos a una
base de caucho

» 850 gramos de hilo por m?

* Base: Caucho natural

» Bordes de caucho: 2,5 cm en cada lado

« Espesor:13 mm

* Peso: 5,2 kg por m?

* (Clasificacion al fuego: ASTM D2859 pasa DOC-FF-1-70

Tamanos disponibles:
« 60cmx90cm
90 cm X 150 ¢cm
120 cm x 180 cm
90 cm X 300 cm
120 cm X 300 cm

Colores:

* Antracita (CH)
* Rojo (RB)

« Gris (GY)

e Azul (BU)

« Marrdn (BR)
« Verde (GN)

* Burdeos (BD)

Consejo de limpieza:
s Aspirar o usar método de extraccién para limpiar o con chorro de agua 'y
colgar para secar

Test del Producto

)

| e s 1 D) 2 ) 8|5,

www.trafic-alfombra.com 35



https://trafic-alfombra.com/
https://trafic-alfombra.com/

Interior Alta Resistencia Medidas Estandar

151 Diamond CTE™

Alfombra de entrada que actua como una resistente barrera con perimetro “Aqua
Dam”. Los bordes reforzados de goma recubren los 4 lados actiiando como barrera de
contencion y pueden contener hasta 4 litros de agua por metro cuadrado. La superficie
superior textil estd moldeada a alta presion en un disefio de diamante estrecho que no
es direccional y tiene una doble funcion, eliminar y atrapar la suciedad y la humedad.
La duradera base de goma proporciona la maxima resistencia. Su disefo de tacos
minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombra elevada en
suelos duros, permitiendo el secado de la parte inferior.
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151 Diamond CTE™ - - -

Antracita (CH) Marrén (BR) Gris (GY)

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas de transito peatonal medio a intenso

« Colocacion en la entrada dentro de colegios, universidades, edificios
piiblicos, zonas deportivas, centros comerciales

Especificaciones:

» Lasfibras de poliéster perforadas de alta resistencia se adhieren
permanentemente a una base resistente de goma moldeada

* 700 gramos de hilo por m?

» Base: Caucho reciclado

* Bordes cubiertos de tejido: 2,5 cm en cada lado

* Espesor:10 mm

* Peso: 5 kg por m?

 Clasificacion al fuego: ASTM D2859 pasa DOC-FF-1-70

Tamaiios disponibles:
* 60cmx90cm
90 cm X 150 cm
120 ¢cm x 180 cm
90 cm x 300 cm
120 cm X 300 cm

Colores:

« Antracita (CH)
« Marrdn (BR)
* Gris (GY)

Consejo de limpieza:
 Aspirar o usar método de extraccion para limpiar o con chorro de agua y
colgar para secar

Test del Producto
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Interior Alta Resistencia Medidas Estandar

118 Arrow Trax™

Su diseno no direccional en forma de flecha asegura una limpieza muy exhaustiva.
Es una de nuestras alfombras mas populares que ofrece una buena relacion
calidad precio. Sus fibras de gran durabilidad son resistentes al aplastamiento
proporcionando una buena retencion de la humedad y la suciedad, haciéndola
adecuada para zonas de trafico intenso. Su gruesa base de vinilo es resistente a la
humedad y a los deslizamientos para mantener la alfombra en su sitio.

Z
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118 Arrow Trax™

Marrén (BR)

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas con transito peatonal intenso
* Colocacion en la entrada dentro de colegios, universidades, edificios
piiblicos, oficinas, zonas deportivas, centros comerciales

Especificaciones:

+ Alfombra con finas perforaciones compuesta de fibras antiestaticas de

polipropileno 100%
* 1200 gramos de fibras por m*
* Base: vinilo negro (sin DOP)

* Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado

* Espesor:10 mm
* Peso:3,7 kg por m?

» (Clasificacion al fuego: ASTM D2859 pasa DOC-FF-1-70

Accesorios recomendados:
* 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanos disponibles:
* 60cmx90cm
90 ¢m X 150 cm
120 cm X 180 cm
130 ¢cm X 300 cm
130 cm X 600 ¢cm

Rollos completos:
* 130 cm X 20 metros
* 200 ¢m X 20 metros

Tamanos a medida:
* 130 ¢m por metro lineal
200 cm por metro lineal

Colores:

* Antracita (CH)

* Gris (GY)

+ Marron (BR)

« Marron Otoial (AB)

Consejo de limpieza:
« Limpiar con aspirador

Test del Producto

‘Retencion de agua
‘Resistencia al aplastamiento

Control de suciedad
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Marron Otonal (AB)

Gris [G]
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Interior Funcionales Medidas Estandar

185 Essence™

Asequible pero muy funcional, con una alta capacidad de absorcion de agua de mas
de 4 litros por metro cuadrado. Este producto es la solucion perfecta para todos

los bolsillos a la vez que proporciona una solucion de calidad para la entrada. Sus
tejidos unicolores estan hechos de suaves hilos de nylon con ricos tonos de colores
que mantienen el brillo incluso después de un uso prolongado y esconden el polvo y
otras pequenas particulas.
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185 Essence™

TOLT &!.\1.-.'1,'.\-“\

S

Grls Claro [GY]

Gris Oscuro (DG)

Marrén (BR)

Su bajo perfil facilita el trénsito peatonal asi como el desplazamiento de
carros y sillas de ruedas. Su base de vinilo es resistente a la humedad y

antideslizante.

Uso recomendado:

* Adecuada para zonas con transito peatonal ligero a medio
 Colocacién en entradas de colegios, oficinas, tiendas

Especificaciones:

» Bucles de pelo cortado formados al 100% por hilo rizado 6.0 de poliamida

* 520 gramos de hilo por m?
» Base: vinilo negro (sin DOP)

* Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado

* Espesor:6 mm
* Peso: 2,8 kg por m?

Accesorios recomendados:
* 083 Bevelled Nosing2 mm

Tamaiios disponibles:
* 60cmx90cm

90 ¢cm x 150 cm

90 ¢m X 120 cm

120 cm x 180 ¢cm

Colores:

* Gris Oscuro (DG)
Rojo (RD)

* Negro (BL)

« Gris Claro (GY)
« Marron (BR)

Rollos completos:

* 9g0cmx183m
120cm x 183 m
180cm x 183 m

Test del Producto

Control de suciedad
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Tamaiios a medida :

* 90 cm por metro lineal,
120 cm por metro lineal
180 cm por metro lineal,

Consejo de limpieza:
« Limpiar con aspirador o usar un
método de inyeccidn/extraccion
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Interior Funcionales Medidas Estandar

Serie Polyplush™

Sencilla, elegante, asequible y muy funcional, con una gran capacidad de absorcion
de agua también captura la suciedad. La alfombra de felpa con colores apagados se
combina facilmente en cualquier interior y oculta la suciedad y las particulas finas.

Esta alfombra de entrada es nuestro producto mas vendido para su uso en zonas
de transito peatonal moderado. Su base de vinilo es resistente a la humedad y
antideslizante.
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130 Polyplush™
Antracita (CH)

Gris (GY) Rojo Negro (RB)

Azul Marino (NB)

Marron (BR)

130 Polyplush™

Uso recomendado:
» Adecuada para zonas de transito peatonal ligero a medio
* Colocacion en entradas de colegios, oficinas, tiendas

Especificaciones:

= Alfombra de pelo cortado fabricada con hilo Decalon® al 100%
* 700 gramos de hilo por m?

* Base: vinilo negro (sin DOP)

* Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado

= Espesor: 6,5 mm

* Peso:3,2 kg porm?

« Clasificacion al fuego: ASTM D2859 pasa DOC-FF-1-70

Accesorios recomendados:
« 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanos disponibles: Colores:
* 60Ccmx90cm « Antracita (CH)
* g0 cmx120cm « Gris (GY)

* 90 cm X 150 cm
* 120 cm X 180 ¢cm
* 120 Cm X 240 cm

* Rojo Negro (RB)
+ Azul Marino (NB)
« Marrén (BR)

Rollos completos:

* g0 c¢m x 18,3 metros
* 120 cm X 18,3 metros
+ 180 cm x 18,3 metros

Consejo de limpieza:
= Limpiar con aspirador

Tamaiios a medida:

* g0 cm por metro lineal

* 120 cm por metro lineal
* 180 cm por metro lineal

Test del Producto

‘Resistencia al aplastamiento

Control de suciedad

GOOD BETTER BEST
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123 Polyplush LT™

Gris (GY) Rojo Negro (RB)

Azul (BU) Marrén (BR)

123 Polyplush LT™

Uso recomendado:
» Adecuada para zonas de transito peatonal ligero
+ Colocacion en entradas de oficinas, tiendas

Especificaciones:

+ Alfombra de pelo cortado fabricada con hilo de polipropileno al 100%
+ 350 gramos de hilo por m?

« Base: vinilo negro (sin DOP)

+ Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado

+ Espesor: 4,5 mm

Peso: 2,4 kg por m?

« Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Cfl-S1

-

Accesorios recomendados:
+ 083 Bevelled Nosing 2mm

Tamaiios disponibles: Colores:

* 60cmx90cm « Gris (GY)

* 90 cmXx150cm * Rojo Negro (RB)
* 120 cm X180 cm « Azul (BU)

* Marron (BR
Rollos completos: AR (BN

* Q0 cm X 20 metros
* 120 cm X 20 metros

Consejo de limpieza:
« Limpiar con aspirador

Tamaiios a medida:
* 90 cm por metro lineal
= 120 cm por metro lineal

Test del Producto
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Interior Economicas Medidas Estandar

Serie Heritage Rib®

Estos productos son econdémicos pero muy eficaces como alfombras de entrada. Sus
fibras de gran durabilidad ofrecen una buena limpieza, evitando que la humedad y
la suciedad entren en las instalaciones. Su bajo perfil facilita el transito peatonal asi
como el desplazamiento de carros y sillas de ruedas sobre la alfombra. Su base de
vinilo es resistente a la humedad y antideslizante.



https://trafic-alfombra.com/
https://trafic-alfombra.com/

117 Heritage Rib® - - - -

Antracita (CH)

109 Heritage Rib Lite®

Antracita (CH)

117 Heritage Rib®

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas de transito peatonal ligero a medio

* Colocacion en entradas de colegios, oficinas, tiendas

Especificaciones:

Rojo (RB)

Marrdn (BR)

» Alfombra estriada con finas perforaciones compuesta por fibras

antiestaticas de polipropileno al 100%
* 650 gramos de fibras por m?
* Base: vinilo negro (sin DOP)
+ Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado
* Espesor:75mm
* Peso: 3,1 kg por m?
» (Clasificacion al fuego: ASTM D2859 pasa DOC-FF-1-70

Accesorios recomendados:
* 083 Bevelled Nosing2 mm

Tamaiios disponibles:
* 60CmMX90cm
g0 cm x 120 cm
90 ¢m X 150 ¢cm
120 cm x 180 cm
120 cm X 240 cm

Rollos completos:
* 120 cm X 20 metros

Tamanos a medida:
* 120 cm por metro lineal

Colores:

 Antracita (CH)

* Rojo (RB)

« Marron (BR)

« Verde (GN)

Consejo de limpieza:

+ Limpiar con aspirador

Test del Producto

Retencion de agua
Resistencia al aplastamiento -

Control de suciedad
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Marron (BR)

109 Heritage Rib Lite®

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas de transito peatonal ligero

* Colocacion en entradas de oficinas y tiendas

Especificaciones:

« Alfombra estriada con finas perforaciones compuesta por fibras

antiestaticas de polipropileno al 100%
* 400 gramos de fibras por m?
* Base: vinilo negro (sin DOP)
* Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado
* Espesor: 5,5 mm
* Peso: 2,5 kg por m?

Tamanos disponibles:
« 60cmx90cm

* 90cmx150 cm

* 120 cm x 180 cm

Colores:
« Antracita (CH)
« Marrdn (BR)

Consejo de limpieza:
« Limpiar con aspirador

Test del Producto
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Interior Economicas Medidas Estandar

136 Polynib®

Estos productos son economicos pero muy eficaces como alfombras de entrada. Sus
fibras de gran durabilidad ofrecen una buena limpieza, evitando que la humedad y
la suciedad entren en las instalaciones.

Su bajo perfil facilita el transito peatonal asi como el desplazamiento de carros y
sillas de ruedas sobre la alfombra. Su base de vinilo es resistente a la humedad y
antideslizante.

B
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136 Polynib® - -

Antracita (CH) Azul (BU)
Marrén (BR) Verde (GN)

Uso recomendado:
* Adecuada para zonas con transito peatonal ligero a medio
* Colocacion en entradas de colegios, oficinas, tiendas

Especificaciones:

« Alfombra con finas perforaciones compuesta de fibras antiestaticas de
polipropilenc 100%

* 650 gramos de fibras por m?

» Base: vinilo negro (sin DOP)

» Bordes de vinilo: 2,5 cm en cada lado

* Espesor:7.5 mm

* Peso:3,1kg por m?

» Clasificacion al fuego: ASTM D2859 pasa DOC-FF-1-70

Accesorios recomendados:
« 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanos disponibles:
« 60Ccmx90cm
90 cm X150 cm
120 cm x 180 cm

Rollos completos:
* 120 cm X 20 metros
200 c¢m X 20 metros

Tamaios a medida:
* 120 cm por metro lineal
200 cm por metro lineal

Colores:

« Antracita (CH)
« Azul (BU)

* Marron (BR)
* Verde (GN)

Consejo de limpieza:
* Limpiar con aspirador

Test del Producto

m -I_En-aeagua v
Resistencia al aplastamiento

Control de suciedad (RO PO
D_[I A L\
GOOD BETTER BEST 7\ ﬂﬂ u/'ve G

www.trafic-alfombra.com 47



https://trafic-alfombra.com/
https://trafic-alfombra.com/

Alfombras de Exterior

Las alfombras de entrada son la primera linea de defensa
contra la suciedad. En un periodo de 20 dias, unas 1000
personas pueden introducir 9,6 kilogramos de suciedad en el
interior de un edificio (ISSA). Esta cantidad se multiplica por
doce si el tiempo es himedo (testado por el Laboratorio BST
en un periodo de 11 meses).
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Funcionalidad

Las alfombras de exterior normalmente se fabrican con un disefio abierto o
de rejilla para maximizar el drenaje del agua, nieve, hielo, arena y suciedad
de la superficie y asi mantener el drea de transito libre. Los tacos en la parte
inferior permiten el drenaje del agua en todas direcciones. Las alfombras
clasicas de caucho incluyen la alfombra Oct-0-Mat™ con sus grandes anillos
octogonales o la alfombra de pias Rubber Brush. El peso de las alfombras
de caucho las mantiene en el sitio evitando su desplazamiento. Los disefios
mas nuevos incluyen la generacion Oct-0-Flex™ con pequenos agujeros
octogonales de drenaje perfectos para las sillas de ruedas, compatible con la
norma de la UE para entradas publicas.

Los compuestos de caucho de alta resistencia de Notrax® tienen una
resiliencia natural que permite que se adapten a cualquier superficie

del exterior y ademas son extremadamente resistentes al agua. El PVC
extruido ofrece durabilidad al ser un material flexible resistente a los rayos
ultravioletas, resistente al aceite y actuando bien en diferentes climas. La
funcion principal de las alfombras de la zona 1 es eliminar la mayor parte de
suciedad y barro. Mas de un 40% de suciedad puede ser eliminada antes de
entrar en el edificio.

Las alfombras de entrada de exterior no son absorbentes y deben ser usadas
de forma combinada con un sistema de alfombras de interior para continuar
con la limpieza y secado de los zapatos con la finalidad de evitar resbalones y
caidas.

Seguridad

Las entradas resbaladizas son la primera preocupacién en la seguridad.

Tras lluvias y nevadas en malas condiciones climaticas, las entradas pueden
pasar a estar mojadas y resbaladizas. Cuando el ambiente es seco, las
entradas pueden acumular suciedad en la superficie aumentando el riesgo de
reshalones y caidas. Las alfombras de caucho de exterior han sido moldeadas
con disenos de marcas o ranuras para mejorar las propiedades antideslizantes
incluso cuando existe humedad.

Accesibilidad

Especialmente en edificios pliblicos y comerciales, las entradas deben ser
accesibles para todos. Las guias de disefio arquitectdnico especifican que las
entradas deben adecuarse a las personas con sillas de ruedas y acomodarse
para aquellos que necesitan ayudas para la movilidad. Los suelos deben tener
superficies que se adecuen a dichas sillas y que faciliten el desplazamiento,
eliminando el agua de las ruedas y zapatos para reducir las superficies
deslizantes dentro del edificio.

Instalacion

Las alfombras de entrada para exterior pueden ser instaladas en grandes
entradas de pared a pared o en fosos. El foso es un hueco hundido en entradas
estandar, bajo puertas automaticas o puertas giratorias. El foso asegura que
la alfombra este al mismo nivel que el suelo, proporcionando estabilidad a la
alfombra y ayudando a contener la suciedad entre una limpieza y otra. Para
que las alfombras Notrax® encajen a la perfeccion en el foso, seleccione el
grosor adecuado para asegurar que la alfombra se encuentra al mismo nivel
que el suelo y que permite el cierre de la puerta. Los suplementos de Notrax®
estan disponibles en varios grosores para ajustar la profundidad de un hueco
existente,

Mantenimiento y limpieza

Como las alfombras de interior, las alfombras de entrada para exterior
también actlian mejor cuando se limpian regularmente, aunque éstas no
necesitan un régimen estricto diario de limpieza y mantenimiento. Las
alfombras de exterior se pueden limpiar facilmente con una manguera de
agua. También es recomendable aspirar bajo la misma para eliminar cualquier
resto de suciedad.
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Interior/Exterior A medida y para instalacion - Generacion futura

Master Flex HHP™ 12 mm

El sistema modular de alfombras de entrada para tacones altos Master Flex HHP™
tiene un elegante diseno de acanalado octogonal con pequenos orificios integrados
combinados con inserciones de textil densamente tejido, reduciendo el riesgo de
tropiezos y caidas con tacones altos. Ademas, su superficie lisa es conforme a la
norma de la UE para entradas plblicas y adecuado para el acceso con ruedas (carros,
sillas de ruedas, maletas, etc). Master Flex HHP™ C12 se puede combinar con Master
Flex HHP™ D12 para una transicion armoniosa del exterior al interior.
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692 Master Flex HHP™ D12

La alfombra en losetas modulares de caucho para tacones altos 692 Master
Flex HHP™ D12 tiene una construccion abierta con pequefios agujeros de
drenaje y una profundidad de 12 mm.

Uso recomendado:

« Entradas de interior o exterior — Zonas de transito peatonal intenso

» Colocacién encastrada en fosos en interior o exterior

» Disenado para trafico peatonal. No adecuado para cargas extremadamente
pesadas.

Especificaciones:

= Compuesto de caucho natural

+ Disefo de anillos octogonales abiertos

* Adecuada para usar en climas extremos

» Pequefos agujeros de 3 mm de didmetro, especialmente disefado para
tacones altos, conforme a la norma UE para entradas piblicas

« Espesor:12mm

* Peso: 2,5 kg/ loseta

Accesorios recomendados:
* 597 Master Flex™ D12/C12 Ramps Nitrile, permite esquinas interiores y
exteriores

Tamaiios disponibles:
* 50 cm x 50 cm losetas modulares
 Caja de 10 piezas, para cubrir 2,5 m?

Tamanos a medida:
* Cualquier medida — bajo pedido, calculada por m?

Consejo de limpieza:
+ Con manguera de agua

694 Master Flex HHP™ D12 Nitrile FR esta disponible en nitrilo resistente al
aceite o compuesto retardante del fuego Bfl-S1 bajo peticion para colocar en
gasolineras o entradas expuestas a aceite.

Test del Producto
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693 Master Flex HHP™ (12

El sistema de alfombras para tacones altos 693 Master Flex HHP™(12 se
puede personalizar completamente con una gran seleccion de alfombras para
insertar en una variedad de colores.

Uso recomendado:

* Entradas de interior o exterior — Zonas de transito peatonal intenso

 Colocacién encastrada en fosos en interior o exterior

» Disenado para el trafico peatonal. No apropiado para cargas
extremadamente pesadas.

Especificaciones:

* Loseta: Compuesto de caucho natural

« Diseno de anillos octogonales abiertos

» Adecuada para usar en climas extremos

= Pequefios agujeros de 3 mm de didmetro, especialmente disefiada para uso
con tacones altos, conforme a la norma UE para entradas piblicas

« Espesor:12mm

* Peso: 2,5 kg/loseta

Alfombras recomendadas para insertar:

* 380 Swisslon XT™ insercion de alfombras

« 388 Swisslon Uni™ insercién de alfombras

* 103 Master Trax Lite™ insercion de alfombras
= 198 Logo Superior™ insercion de alfombras

Accesorios recomendados:

* 692 Master Flex HHP™ D12

*» 597 Master Flex™ D12/C12 Ramps Nitrile, permite esquinas interiores y
exteriores

Tamaiios disponibles:
* 50 cm x50 cm losetas modulares
* (aja de 10 piezas, para cubrir 2,5 m?

Tamaiios a medida:
* Cualquier medida — bajo pedido, calculada por m?

Consejo de limpieza:
« Limpiar con aspirador

695 Master Flex HHP™ C12 Nitrile FR esta disponible en nitrilo resistente al
aceite o compuesto retardante del fuego Bfl-51 bajo peticion para colocar en
gasolineras o entradas expuestas a aceite.

Test del Producto
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Interior/Exterior A medida y para instalacion - Generacion future

Master Flex™ 12 mm

El sistema modular de alfombras en losetas multizona Master Flex ™ de 12 mm tiene
un elegante diseno de anillos octogonales con pequenos orificios que es conforme

a la norma de la UE para entradas piblicas. Su superficie lisa la hace ideal para el
acceso con ruedas (carros, sillas de ruedas, maletas, etc), proporcionando traccion y
un excelente drenaje en condiciones climaticas extremas. Estas losetas de drenaje
para exteriores combinan a la perfeccion con las losetas de moqueta interior, lo que
permite una facil instalacion in situ y una transicion suave y armoniosa desde el
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592 Master Flex™ D12

La alfombra en losetas modulares de caucho 592 Master Flex™ D12 tiene una

construccion abierta con pequefos agujeros de drenaje y una profundidad de

12 mm.

Uso recomendado:
+ Entradas de interior o exterior — Zonas de transito peatonal intenso
* (Colocacion encastrada en fosos en interior o exterior

Especificaciones:

* Compuesto de caucho natural

+ Disefo de anillos octogonales abiertos

* Adecuada para usar en climas extremos

» Pequefios agujeros de 14 mm de didmetro, conforme a la norma UE para
entradas piblicas

* Espesor:12mm

* Peso: 2,5 kg/loseta

Accesorios recomendados:
» 597 Master Flex™ D12/C12 Ramps Nitrile, permite esquinas interiores y
exteriores

Tamanos disponibles:
* 50cm x50 cm losetas modulares
* (aja de 10 piezas, para cubrir 2,5 m*

Tamaiios a medida:
 Cualquier medida — bajo pedido, calculada por m?

Consejo de limpieza:
* Con manguera de agua

594 Master Flex™ D12 Nitrile FR esta disponible en nitrilo resistente al
aceite o compuesto retardante del fuego Bfl-S1 bajo peticion para colocar en
gasolineras o entradas expuestas a aceite.

Test del Producto
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593 Master Flex™ C12

El sistema de alfombras 593 Master Flex™ (12 se puede personalizar
completamente con una gran seleccion de alfombras para insertar en una
variedad de colores.

Uso recomendado:

» Entradas de interior o exterior — Zonas de transito peatonal intenso

* Colocacion encastrada en fosos en interior o exterior

« Disenado para el trafico peatonal. No apropiado para cargas
extremadamente pesadas.

Especificaciones:

* Loseta: Compuesto de caucho natural

+ Disefo de anillos octogonales abiertos

» Adecuada para usar en climas extremos

* Pequefios agujeros de 14 mm de diametro, conforme a la norma UE para
entradas piblicas

« Espesor:12mm

* Peso: 2,5 kg/loseta

Alfombras recomendadas para insertar:

* 380 Swisslon XT™ insercion de alfombras

* 388 Swisslon Uni™ insercion de alfombras

» 103 Master Trax Lite™ insercion de alfombras
* 198 Logo Superior™ insercidn de alfombras

Accesorios recomendados:

* 592 Master Flex™ D12

» 597 Master Flex™ D12/C12 Ramps Nitrile, permite esquinas interiores y
exteriores

Tamanos disponibles:
* 50 cm x50 cm losetas modulares
* (aja de 10 piezas, para cubrir 2,5 m*

Tamaiios a medida:
 Cualquier medida — bajo pedido, calculada por m?

Consejo de limpieza:
+ Limpiar con aspirador

595 Master Flex C12™ Nitrile FR esta disponible en nitrilo resistente al
aceite o compuesto retardante al fuego Bfl-51 bajo peticion para colocar en
gasolineras o entradas expuestas a aceite.

Test del Producto
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Interior/Exterior A medida y para instalacion - Generacion futura

Master Flex™ 23 mm

El sistema modular de alfombras en losetas multizona Master Flex™ D23 de 23

mm tiene un elegante disefio de anillos octogonales reconocido por sus grandes
orificios que proporcionan traccion y un excelente drenaje en condiciones climaticas
extremas. Estas losetas de drenaje para exteriores combinan a la perfeccion con

las losetas de moqueta interior, lo que permite una facil instalacion in situ y una
transicion suave y armoniosa desde el exterior al interior, desde el cepillado hasta la

limpieza y el secado.
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590 Master Flex™ D23

La alfombra en losetas modulares de caucho 590 Master Flex™ D23 tiene
una construccién octogonal abierta con grandes agujeros de drenaje y una
profundidad de 23 mm.

Uso Recomendado:
= Entradas de interior o exterior — Zonas de transito peatonal intenso
« Colocacion encastrada en fosos en interior o exterior

Especificaciones:

« Compuesto de caucho natural

* Diseno de anillos octogonales abiertos

« Adecuada para usar en climas extremos

* Grandes agujeros para un excelente drenaje
« Espesor: 23 mm

* Peso: 4 kg/loseta

Accesorios Recomendados:
* 596 Master Flex™ D23/C23 Ramps Nitrile, permite esquinas interiores y
exteriores

Tamaiios disponibles:
* 50 cm X 50 cm losetas modulares
= (aja de 6 piezas, para cubrir 1,5 m?

Tamanios a medida:
* Cualquier medida — bajo pedido, calculada por m2

Consejo de limpieza:
» Con manguera de agua

Test del Producto
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591 Master Flex™ (€23

El sistema de alfombras 591 Master Flex™ (23 se puede personalizar
completamente con el modelo 113 Master Trax™ para insertar en una variedad
de colores.

Uso recomendado:
« Entradas de interior o exterior — Zonas de transito peatonal intenso
« Colocacion encastrada en fosos en interior o exterior

Especificaciones:

* Loseta: Compuesto de caucho natural

* Diseno de anillos octogonales abiertos

» Adecuada para usar en climas extremos

* Grandes agujeros para un excelente drenaje
« Espesor:23mm

* Peso: 4,5 kg/loseta

Textil para insertar:
« 113 Master Trax™ insercion de alfombras

Accesorios recomendados:

* 590 Master Flex™ D23

* 596 Master Flex™ D23/C23 Ramps Nitrile, permite esquinas interiores y
exteriores

Tamanos disponibles:
¢ 50 cm x 50 cm losetas modulares
* (aja de 6 piezas, para cubrir 1,5 m*

Tamaiios a medida:
* Cualquier medida — bajo pedido, calculada por m?

Consejo de limpieza:
« Limpiar con aspirador

GOOD BETTER BEST SUPERIOR

Test del Producto
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Master Flex™ Safety Ramps

Los bordes modulares Master Flex™ son el accesorio perfecto para crear zonas
de losetas a medida. Las rampas conectables macho y hembra estan biseladas

para permitir un facil acceso a la alfombra y prevenir tropiezos. Fabricadas de un

compuesto de caucho resistente que soporta el trafico peatonal mas pesado. Permite

esquinas interiores y exteriores.
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597 Master Flex D12/C12™
Nitrile Safety Ramps

» Rampas conectables macho y hembra

* Esquinas interiores y exteriores

* Soluciones de biselado de seguridad inteligente para minimizar el riesgo
de tropezar

Especificaciones:

* 100% caucho de nitrilo
* Espesor:12mm

* Anchura: 5 cm

* Disponible en negro

MML
FML
MF
MFL
FM
FFL MM
FF
Macho

www.trafic-alfombra.com
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596 Master Flex D23/C23
Safety Ramps

» Rampas conectables macho y hembra

« Esquinas interiores y exteriores

*» Soluciones de biselado de seguridad inteligente para minimizar el
riesgo de tropezar

Especificaciones:

* Caucho 100% natural
* Espesor:23mm

» Anchura: 6 cm

* Disponible en negro

Y

Hembra
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Exterior A medida y para instalacion - Generacion futura

599 Oct-0-Flex™

Fabricada con compuestos de caucho de gran durabilidad que resiste el transito
peatonal mas intenso, la alfombra Oct-O-Flex™ es facil de limpiar y resistente a

la intemperie. La alfombra de caucho para exterior Oct-O-Flex™ limpia el calzado
para evitar que la suciedad, la arena y el barro entren en el edificio. Su disefo nico
con pequenos orificios de drenaje es conforme a la norma de la UE para entradas
publicas y su superficie lisa la hace ideal para el acceso de ruedas (carritos, sillas de
ruedas, maletas, etc).

T R
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599 Oct-0-Flex™

Tiene una excelente adherencia y se adapta a cualquier superficie, ademés
sus tacos inferiores la elevan del suelo y permiten que los liquidos y la
suciedad lo traspasen, manteniendo la superficie seca y limpia.

Uso recomendado:
« Entradas de interior o exterior — Zonas de transito peatonal intenso
* (olocacién encastrada en fosos en interior o exterior

Especificaciones:

+ Compuesto de caucho natural

* Diseno de anillos octogonales abiertos

« Adecuada para usar en climas extremos

* Pequenos orificios de 14 mm de diametro, conforme a la norma UE para
entradas pablicas

* Espesor:12mm

* Peso: 9,8 kg/m?

599 Oct-0-Flex ™ esta disponible en nitrilo resistente al aceite o compuesto
retardante al fuego bajo peticion.

Accesorios recomendados:
* Conectores para cubrir grandes areas

Tamaiios disponibles:
* 75cmx100 cm
* 100 cm x150 cm

Tamanos a medida:
* Cualquier medida — bajo pedido, calculada por m?

Consejo de limpieza:
* Con manguera de agua

Test del Producto

Resistencia al aplastamiento
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Exterior A medida y para instalacion - Clasicas de caucho

564 Oct-0-Mat™

La alfombra tradicional de exterior de caucho octogonal Oct-0-Mat™ es conocida
por sus grandes agujeros que proporcionan traccion y un excelente drenaje en
condiciones atmosféricas extremas arrastrando la suciedad de la suela de los
zapatos para detener la suciedad, la arena y el polvo en el exterior del edificio.
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564 Oct-0-Mat™

Fabricadas con compuestos de caucho de gran durabilidad, estas alfombras
resisten el transito peatonal mas intenso, son faciles de limpiar y resistentes a
la intemperie.

La resiliencia del caucho ofrece una excelente adherencia y se adapta a
cualquier superficie mientras que los tacos que se encuentra en la parte
inferior permiten al agua fluir en todas direcciones, manteniendo la superficie
limpia.

Uso recomendado:

« Entrada de interior y exterior — Zonas de transito peatonal intenso
* Sobre el suelo 0 encastrada en foso

Especificaciones:

* Sus tacos elevados en la parte inferior permiten que los liquidos y la
suciedad lo traspasen, dejando asi la superficie seca y limpia

* Sugran peso impide que se mueva

« Espesor:23 mm

* Peso0:13;3 kg por m?

564 Oct-0-Mat™ esta disponible en nitrilo resistente al aceite o compuesto
retardante al fuego bajo pedido.

Accesorios:
+ (Conectores
* Cepillos para encastrar

Tamanos disponibles:
* 60cmx 80cm

* 50 cmx100 ¢cm

« 75Cm X100 cm

¢ 80cmx120cm

* 100 cm X150 cm

Tamaiios a medida:
* Cualquier medida — bajo pedido, calculada por m?

Consejo de limpieza:
+ Con manguera de agua

Test del Producto
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564K Oct-0-Mat™ Conectores
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Exterior A medida y para instalacion - Generacion futura

539G Gripwalker™

El caracteristico disefio ondulado de la alfombra Gripwalker crea una superficie
resistente al deslizamiento y cumple con la norma de la UE sobre las entradas
piblicas. Su superficie lisa hace que sea la alfombra ideal para el acceso de ruedas
(carros, sillas de ruedas, maletas, etc).

La rejilla abierta de vinilo extruido limpia la suciedad y la humedad de los zapatos,
permitiendo que quede en la alfombra y no entre en el edificio.
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539G Gripwalker™ 11 mm

Material flexible duradero, resistente a los rayos ultravioletas, tiene un
buen rendimiento en diferentes climas y se adapta a cualquier superficie.
Apropiado para las condiciones de transito mas intenso. No contiene DOP,
DMF, sustancias que dafien la capa de ozono, silicona o metales pesados.
Gripwalker es resistente al aceite lo que la hace ideal para las entradas de las
gasolineras o entradas expuestas a aceites.

Uso recomendado:

 Entradas de interior o exterior — Zonas de transito peatonal intenso

« Colocacidn encastrada en fosos en interior o exterior

* (olocacion sobre el suelo sin necesidad de encastrar en foso, se
recomienda poner biseles

Especificaciones:

* Vinilo extruido duradero

+ Disefio ondulado diagonal de construccion abierta

* Resistente a los rayos ultravioletas y buen comportamiento en diferentes
climas

» Pequefios agujeros, conforme a la norma UE para entradas piiblicas

« Espesor:11mm

*» Peso: 8,5 kg/m?

Accesorios recomendados:
* 325 Bevelled Nosing 11 mm

Rollos completos:
* glcmx122m
* 122cmx122m

Tamaiios a medida:
= 9g1cm por metro lineal
* 122 ¢cm por metro lineal

Consejo de limpieza:
+ Conmanguera de agua

Test del Producto
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Exterior A medida y para instalacion - Spaghetti

Serie CiTi™

Los bucles de vinilo arrastran la suciedad de los zapatos para atraparla en la
alfombra y evitar que entre en el edificio. Material flexible y duradero, resistente a
los rayos ultra violeta, tiene un buen rendimiento en diferentes climas y se adapta
a cualquier superficie. No absorbe agua. A elegir entre la estructura con base y sin
ella. La version con base asegura un movimiento minimo y mantiene la suciedad
lejos del suelo en las zonas interiores o la version sin base permite que el agua la
traspase ofreciendo un buen drenaje.
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273 GiTi™
16 mm con base
274 CiTi™
14 mm sin base

Antracita (CH)

Verde (GN)

Negro (BL) Azul marino (DB)

271 CiTi™
10 mm con base

Gris (GY)

Antracita (CH)

273 CiTi™ 16 mm con base

Uso recomendado:

+ Adecuada para zonas de transito peatonal
intenso

+ Colocacion en la entrada dentro de las
instalaciones o encastrada en foso

+ Colocacion suelta sobre el suelo, se recomienda
poner biseles

Especificaciones:

= Gruesas espirales (1 mm de didmetro) obtenidas
por extrusion de PVC 100%

« Base: vinilo (sin DOP)

+ Espesor:16 mm

+ Peso: 5 kg por m?

+ Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Bfl-S1

Accesorios Recomendados:
= 325 Bevelled Nosing 11 mm

Rollos completos:
* 120 cm x 18 metros
* 120 cm X 6 metros

Tamaiios a medida:
* 120 cm por metro lineal

Colores:

* Antracita (CH) « Negro (BL)

« Verde (GN) ¢ Azul marino (DB)
« Marrén (BR) * Rojo (RD)

* Gris(GY)

Consejo de limpieza:
« Limpieza con aspirador o con manguera de agua

Test del Producto m ﬁ
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Rojo (RD)

Marrén (BR)

Marran (BR)

Gris (GY)

Verde (GN)

Blue (BU)

274 CiTi™ 14 mm sin base

Uso recomendado:

» Adecuada para zonas de transito peatonal
intenso

* (Colocacion en la entrada dentro de las
instalaciones o encastrada en foso

* (olocacion suelta sobre el suelo, se recomienda
poner biseles

Especificaciones:

» Gruesas espirales (1 mm de didmetro) obtenidas
por extrusion de PVC 100%

* Espesor:14 mm

* Peso: 4,5 kg por m?

¢+ Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Bfl-S1

Accesorios recomendados:
* 325 Bevelled Nosing 11 mm

Rollos completos:
* 120 cm x 18 metros
* 120 cm x 6 metros

Tamaiios a medida:
* 120 cm por metro lineal

Colores:

« Antracita (CH)
« Verde (GN)

+ Marron (BR)
« Gris (GY)

» Negro (BL)
» Azul marino (DB)
* Rojo (RD)

Consejo de limpieza:
* Limpieza con aspirador o con
manguera de agua

=)=
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271 CiTi™ 10 mm con base

Uso recomendado:

* Adecuada para zonas de transito peatonal ligero
a medio

» Colocacion en la entrada dentro de las
instalaciones o encastrada en foso

* Colocacion suelta sobre el suelo, se recomienda
poner biseles

Especificaciones:

» Finas espirales (0'35 mm de didmetro) obtenidas
por extrusion de PVC 100%

« Base:vinilo (sin DOP)

« Espesor:10 mm

* Peso: 3,8 kg por m?

« Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Bfl-S1

Accesorios recomendados:
* 084 Bevelled Nosing 4 mm

Rollos completos:
* 120 cm x 18 metros
* 120 cm x 6 metros

Tamanos a medida:
* 120 cm por metro lineal

Colores:
« Oro(YL) « Azul (BU)
* Marron (BR) « Gris (GY)

* Verde (GN) + Antracita (CH)

Consejo de limpieza:
» Limpieza con aspirador o con manguera de agua
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Exterior Medidas estandar - Futura Generacion

599B Oct-0-Flex Bevelled™

La alfombra para exterior de caucho Oct-0-Flex Bevelled™ es conocida por su disefio
de anillos octogonales con pequefos agujeros de drenaje. Su superficie lisa hace
que sea la alfombra ideal para el acceso de ruedas (carros, sillas de ruedas, maletas,
etc), cumpliendo con la norma de la UE de entradas publicas.
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599B Oct-0-Flex Bevelled™

Los bordes moldeados en los cuatro lados estan biselados para permitir un
facil acceso a la alfombra y prevenir tropiezos. Fabricada con compuestos de
caucho de gran durabilidad que resisten el transito peatonal mas intenso, la
alfombra Oct-0-Flex™ es facil de limpiar y resistente a la intemperie.

Tiene una excelente adherencia y se adapta a cualguier superficie, ademas
sus tacos inferiores la elevan del suelo y permiten que el agua drene
facilmente, manteniendo la superficie limpia y seca.

Uso recomendado:
« Zonas de transito peatonal intenso
* (olocacion suelta sobre suelo tanto de exterior como interior

Especificaciones:

* Compuesto de caucho natural

* Bordes biselados de caucho en los cuatro lados

* Diseno de anillos octogonales abiertos

» Adecuada para usar en climas extremos

» Pequenos agujeros de 14 mm de didmetro, conforme a la norma UE para
entradas pablicas

* Espesor:12 mm

* Peso: 9,8 kg/m?

599B Oct-0-Flex Biselada™ esta disponible en nitrilo resistente al aceite o
compuesto retardante al fuego bajo peticion.

Tamaiios disponibles:
* 70 cmx90cm

90 cm x 150 cm

120 cm X 180 ¢cm

Consejo de limpieza:
* Con manguera de agua

Test del Producto
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Exterior Medidas estandar - Futura Generacion

539B Gripwalker Edge™

Elegante disefio ondulado para limpiar la suciedad y la humedad de los zapatos,
permitiendo que quede atrapada en la alfombra y no entre en el edificio. Los
pequefios agujeros de drenaje y su superficie lisa hacen que sea la alfombra ideal
para el acceso de ruedas (carros, sillas de ruedas, maletas, etc.) cumpliendo con la
norma de la UE sobre las entradas piblicas. Los bordes a presion en los cuatro lados
permiten un facil acceso a la alfombra y previene los tropiezos.
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539B Gripwalker Edge™

El material es flexible y duradero, resistente a los rayos ultravioletas, tiene un
buen rendimiento en diferentes climas y se adapta a cualquier superficie. No
contiene DOP, DMF, sustancias que dafien la capa de ozono, silicona o metales
pesados.

Gripwalker Edge™ es resistente al aceite lo que la hace ideal para las entradas
de las gasolineras o entradas expuestas a aceites.

Uso recomendado:

Zonas de transito peatonal intenso
Colocacion encastrada en foso en interior o exterior

Especificaciones:

Vinilo extruido duradero

Bordes biselados a presién en los cuatro lados

Disefio ondulado diagonal de construccion abierta

Resistente a los rayos ultravioletas y buen comportamiento en diferentes
climas

Pequefios orificios, conforme a la norma UE para entradas piiblicas
Espesor: 11 mm

Peso: 8,5 kg/m?2

Tamaiios disponibles:

60 cmx 90 cm
90 ¢cm x 150 cm

Consejo de limpieza:

Con manguera de agua

Test del Producto
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Exterior Medidas estandar - Clasicas de caucho

345 Rubber Brush™ - 565 Soil Guard™

Clasicas alfombras de exterior que retienen la suciedad, la arena y el barro para
que no penetren en el edificio. Fabricadas de un compuesto de caucho duradero,
estas alfombras soportan el trafico intenso, son faciles de limpiar y resistentes a la
intemperie. Tienen una adherencia excelente y se adaptan a cualquier superficie.
Los bordes biselados mejoran la seguridad y permiten un facil acceso a los carritos.

o % oGy
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345 Rubber Brush™

Miles de puas flexibles proporcionan una accion de limpieza automatica del
calzado cuando se aplica la presion del pie. La base de goma moldeada tiene
un disefio de ventosa que evita que se mueva la alfombra.

Uso recomendado:

* Zonas de transito peatonal intenso

» (olocacion suelta sobre el suelo tanto en exterior como interior

Especificaciones:
* Compuesto de caucho natural

* Bordes biselados de seguridad en los cuatro lados

* Puas flexibles con base de caucho con ventosas para su fijacion
« Adecuada para usar en climas extremos

* Espesor:16 mm
» Peso:13,6 kg por m?

Tamanos disponibles:
¢ 60cmx80cm

* 80 cmx100 cm

* 90 cmx150 cm

* 00 cmx180cm

Consejo de limpieza:
* Conmanguera de agua

Test del Producto
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565 Soil Guard™

Alfombra de goma con un diseno estriado en relieve que proporciona una alta
traccion. La base estriada evita que la alfombra se mueva.

Uso recomendado:
« Zonas de transito peatonal intenso
» (Colocacion suelta sobre el suelo tanto en exterior como interior

Especificaciones:

* Compuesto de caucho natural

* Bordes biselados de seguridad en los cuatro lados
+ Disefo estriado antideslizante en la parte inferior
» Adecuada para usar en climas extremos

« Espesor:7mm

* Peso: 6,7 kg por m?

Tamaiios disponibles:
* 90 cmx 150 cm

Consejo de limpieza:
* Con manguera de agua

Test del Producto
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Exterior Medidas estandar - Spaghetti

Serie Wayfarer®

Alfombras CiTi™ para colocar sobre el suelo con bordes biselados a presion por los cuatro
lados. Los bucles de vinilo arrastran la suciedad de los zapatos, quedando ésta en la
alfombra y evitando que entre en el edificio. Fabricada de un material flexible y duradero,
resistente a los rayos ultravioleta, la alfombra Wayfarer® tiene un buen rendimiento en
diferentes climas y se adapta a cualquier superficie. No absorbe agua. A elegir entre la
versién con base que asegura un movimiento minimo o la version sin base que permite
que el agua la traspase ofreciendo un buen drenaje. Resistencia al deslizamiento testada
R11 conforme a DIN51130 y BRG181. No contiene DOP, DMF, sustancias que dafien la capa de
ozono, silicona o metales pesados.
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267 Wayfarer®
16 mm con base

266 Wayfarer®
14 mm sin base

265 Wayfarer®
10 mm con base

Antracita (GY)

Azul marino (NB)

Azul marino (NB)

Antracita (GY)

Rojo (RD)

Rojo (RD)

267 Wayfarer®
16 mm con base

Uso recomendado:

+ Adecuada para zonas de transito intenso

* Para colocar suelta sobre el suelo tanto en
interior como en exterior

Especificaciones:

+ Gruesas espirales (1 mm de diametro) obtenidas
por extrusion de PVC 100%

* Base: vinilo (sin DOP)

+ Bordes biselados a presion en los cuatro lados

+ Espesor:16 mm

* Peso: 6 kg por m?

+ Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Bfl-S1

Tamaiios disponibles:
* 90cm X150 cm
120 cm x 180 cm

Colores:

* Antracita (GY)

* Azul marino (NB)
+ Rojo (RD)

Consejo de limpieza:
+ Limpieza con aspirador o con manguera de agua

266 Wayfarer®
14 mm sin base

Uso recomendado:

* Adecuada para zonas de transito intenso

* (Colocacion suelta sobre el suelo tanto en
exterior como interior

Especificaciones:

» Gruesas espirales (1 mm de didametro) obtenidas
por extrusion de PVC 100%

* Bordes biselados a presion en los cuatro lados

+ Espesor:14 mm

* Peso: 4,8 kg por m?

+ Clasificacion al fuego: EN 13501-1 Bfl-51

Tamanos disponibles:
* g0 cmx150cm
* 120 cm x 180 cm

Colores:

« Antracita (GY)

* Azul marino (NB)
= Rojo (RD)

Consejo de limpieza:
» Limpieza con aspirador o con manguera de agua

265 Wayfarer®

10 mm con base

Uso recomendado:

 Adecuada para zonas con transito peatonal bajo
a medio

» Colocacion suelta sobre el suelo tanto en
exterior como interior

Especificaciones:

* Finas espirales (035 mm de diametro) obtenidas
por extrusion de PVC 100%

» Base:vinilo (sin DOP)

» Bordes biselados a presion en los cuatro lados

* Espesor:10 mm

* Peso:3 kg por m?

» Clasificacién al fuego: EN 135011 Bfl-51

Tamanos disponibles:
* g0 cmx150cm
* 120 ¢cm X 180 cm

Colores:
« Antracita (GY)

Consejo de limpieza:
« Limpieza con aspirador o con manguera de agua
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Accesorios

Bevelled Nosing

« Larampa se coloca facilmente proporcionando a las alfombras cortadas
in situ un acabado profesional

« Aplicar el adhesivo a la parte delgada de la rampa y pegarlo en la parte
trasera de la alfombra

Uso recomendado:
« Uso para cortes a medida, proporcionando un contorno de bordes
biselados agradable y seguro

083 Bervelled Nosing 2 mm
Recomendado para los articulos:
« 015, 018, 019, 117, 118, 123, 175, 178, 185, 193, 198,

199, 380,388,389

Tamaiios disponibles:
* Rollos completos: 45,7m
« Por metro lineal

+ Montada por metro lineal

084 Bervelled Nosing 4 mm
Recomendado para los articulos:
* 103,271

Tamaiios disponibles:
* Rollos completos: 30,4 m
« Por metro lineal

+ Montada por metro lineal

325 Bervelled Nosing 11 mm
Recomendado para los articulos:
* 016,113,196, 273, 274, 539

Tamaiios disponibles:

* Rollos completos: 18,3 m

* Por metro lineal

* Montada por metro lineal
« Disponible en negro y gris

092 Mat Seaming Tape

+ Cinta de unidn de vinilo negro con relieve rugoso para conseguir una fijacion

segura al encolar.

« Elpapel protector de la superficie a encolar asegura que la superficie se

mantenga limpia.

« Aplicar el Pegamento Notrax® a la parte rugosa de la

cinta de unién.

* Serecomienda unir las alfombras del mismo rolloy
en la misma direccion del dibujo para que las uniones

no puedan detectarse.

Uso recomendado:

« Para fijar a lo ancho o a lo largo de la base de vinilo de la alfombra

Tamaiios disponibles:

* Rollos completos: 5 cm x 45,7 my 8 cm x 45,7 m

+ Por metro lineal
+ Montada por metro lineal

74

113K Master Trax™
Stitched Bevels

Recomendado para los

articulos:
. 113

Tamaiios disponibles:
* Por metro lineal montado
y cosido

www.trafic-alfombra.com
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Recess Fillers

» Se usan para ajustar la profundidad de un hueco existente o foso.

» Para asegurar que encaje a la perfeccion en el hueco, seleccionando el
grosor apropiado para que la alfombra quede a la misma altura que el
suelo y permita el cierre de la puerta.

 Tres grosores disponibles.

093 Recess Fillers 6 mm:
* Rollos completos: 120 cm x10 m
¢ 120 cm por metro lineal

094 Recess Fillers 8 mm
* Rollos completos: 120 cm x 8 m
¢ 120 cm por metro lineal

095 Recess Fillers 10 mm
* Rollos completos: 120 cm x6 m
¢ 120 cm por metro lineal

10 mm

090 Mat Hold™

» Almohadilla de malla de poliéster que se adhiere al suelo y a la base de la alfombra.

» Es completamente reversible. Para usar sobre alfombras colocar la parte blanca
hacia abajo. Para usar sobre suelos duros colocar la parte gris hacia abajo.

» Garantiza una alfombra practicamente inmévil que ademas no traspasa el adhesivo
ni a la alfombra ni a las baldosas.

* Se recomienda colocar la almohadilla a unos 10 cm del borde de la parte inferior de
la alfombra.

Uso recomendado:
* Para evitar que las alfombras de uso interior se muevan

Rollos completos:
e 60 cmdeancho
e 9g1cmdeancho

Tamaiios a medida:
i o Por metro lineal, en ancho de 60 cm 6 91 cm
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086 Glue

» Se usa para la colocacion de las rampas
biseladas y Cinta de uni6n para alfombras. -
Para uso sobre ™. e

* Botella de plasticode 50 g moqueta L

Para uso sobre
suelo duro

www.trafic-alfombra.com 75
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C/ Pico del Mulhacén, 24
28500 Arganda del Rey
Tel.: 91 48509 74

C/ Galileo n°®281-285

Primer Entresuelo, Puertas 1y 2
08028 Barcelona

Tel.: 9339051 15

www.trafic-alfombra.com

Completa seleccion de alfombras de exterior, interior y felpudos con logo
para uso profesional. Las alfombras de interior estan disponibles en diferentes
materiales y colores y se pueden colocar en diferentes zonas. Crea una
solucion total para entradas limpias y seguras.
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